PROTOKOL O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV ¢&.01/2023

(STN 33 2000-5-51, 1/2014)

Vypracoval: Alexander Pusztai

ZloZenie komisie:

predseda: Alexander Pusztai

¢lenovia: MENERT spol., s.r.o.
Ing. Smatana Gabriel - Investor

Nazov objektu (stavby): Vyroba elektrickej energie z OZE spolo¢nosti MENERT spol., s.r.o.

Podkladmi pre vypracovanie tohto protokolu boli:

- dispozi¢né rieSenie stavebnej Casti projektu
- platné¢ STN
Prilohy : ziadne vonkajsi priestor je definovany jednoznacné

Opis technologického procesu a zaradenia:

Skrateny popis:
Pripojenie FVE.

Rozhodnutie 0 zaradeni priestorov:

Komisia na zaklade podkladov stanovuje prostredia vysSie uvedenej stavby nasledovne:

AA7, AB7, AC1, AD4, AE3, AF2,AH1,AGI ,AKl1, AL1, AM1, AM2-1, AM3-1,AM6, AM7,
AMS-1, AN1, AP1,AQ1,AR2,AS2

Vyuzitie : BA1,BC1,BD1,BE1

Konstrukcia: CA1,CB1

Zdovodnenie :

FVE - elektrické zariadenie zaradené v zmysle Vyhl. UBP SR &. 74/96 Z.z. zaradené v skupine B
(podl'a miery ohrozenia), kde elektrické prudy a napétia prevySuju bezpe¢né hodnoty, ale nie su
zaradené v zvySenej miere ohrozenia.

V zmysle § 19 cit. vyhlasky su opravneni na EZ pracovat’ len elektrotechnici (min.§ 22)

Kody vonkajSich vplyvov — podmienok prostredia, vyuzitia a kons$trukcie budovy st uvedené
v tabul’ke. V pripade zmeny dispozicie miestnosti alebo vyuzitia sa musia prehodnotit’ jednotlivé
zmeny a protokolarne uviest’ vonkajsie vplyvy
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Vysvetlenie jednotlivych kédovych znaceni urcenych vonk. Vplyvov

Vonkajsie vplyvy Koéd _Stanovené podmienky Charakteristika
Prostredia:

Teplota okolia AA7  -25°Caz +55°C zvysené bezp. opatrenia
Atmosférické podmienky AB7  -25°Caz +55°C zvysené bezp. opatrenia
Nadmorska vyska ACl <2000m normalna

Vyskyt vody AD4  IPX4 striekajuca voda
Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 IP 4X velmi malé predmety
Vyskyt kor. alebo znec. telies AF2  skuska Ka atmosféricky
Mechanické namahanie -narazy AG1 mierny normalne

Mechan. namdhanie vibracie AH1 mierne normalne

Vyskyt rastlin alebo plesni AK1 bez nebezpecenstva normalne

Vyskyt Zivocichov AL1  bez nebezpecenstva normalne

Elmag., elektrostatické alebo

ionizujuce vplyvy, resp. NF

elektromagnetické javy

- harmonické AM1-1 riadend hladina

- signaliz.napatia AM?2-1 bez dalSich poZiadavok riadend hladina

- zmeny amplit. U AM3-1 riadena hladina

- induk. NF napatie AM6

- DC prud v AC siet. AM7

- vyZar.magn.pola AMB8-1 zanedbatelna hladina normalne

- elektrické polia

AM9-1

bezpecné podmienky

strednd hladina

Pozn.: VF elektromagnetické javy Siriace sa vedenim NN, indukovanim a pod., pre
tento priklad sa neposudzuju (t.j. body AM21 az AMA41).

SInecné Ziarenie
Seizmické ucinky
Barkova ¢innost
Pohyb vzduchu
Vietor

Vyuzitie:
Schopnost 0s6b

Kontakt os6b s potencidlom zeme

Podmienky uniku v pripade
nebezpecenstva

Povaha spracovavanych

a skladovanych latok
KonStrukcia:

Stavebné materialy
Konstrukcia budovy

AN1
AP1
AQil
AR2
AS2

BA1l
BC1

normalne
zanedbatelné
zanedbatelné
stredny
stredny

laici
Ziadny

BD1 mald hustota

BE1 bez vyznamného nebezp.

CA1l nehorlavé
CB1 zanedbatelné nebezp.

vhodné opatrenia
normalne
normalne

vhodné opatrenia
pridavné opatrenia

normalne
trieda ochrany Il a lll

z poziarneho hladiska
bezpecné
normalne

normalne
normalne



