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C.M NAZOV MIESTNOSTI
1.01 DIELNA ¢.4 401,7
1.02 DIELNA ¢.3 339,6
1.03 SOC. ZAR. ZENY 18,62 2y
104 WC MU 24 95 LEGENDA MATERIALOV: =
v D existujlce konstrukcie (bez rozlisenia)
1.05 KOTOLNA 5,30 navrhovana tepelna izolacia - EPS hr. 100 mm
ostenie okolo otvorov - XPS hr. 30 mm
1.06 UMYVARKA MU/ 20,57 POZN:
L . - cely objekt bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom hr. 100 mm
1.07 SATNA MUZI 50,353 - nadpraZia a ostenia okennych a dvernych otvorov budu zateplené pasikmi z tep. izolacie hr. 30 mm
- sokel po vonk. obvode objektu bude zatepleny extrud. polystyrénom do vysky 300 mm na U.T.
v - styky réznych materialov presietkovat armovacou mriezkou s minimal. prekrytim 250 mm od Spér
1.08 DIELNA 1 233,75 - vSetky pradné povrchy dostatoéne penetrovat
- na konstrukciach kde sa bude realizovat zateplovaci systém budu demontované klampiarske prvky v pinom rozsahu
1.09 KANCELARIA 9,92 - nutné je dodrzat v3etky technologické predpisy uvadzané vyrobcami
- pri realizacii postupovat v sulade s platnymi STN a EN
- projektanti nezodpovedaju za chyby vzniknuté nedodrzanim danej PD, preto je potrebné kazdi zmenu vopred konzultovat
1.10 SKLAD 27,85
117 LAKOVNA 54,50 By
112 PRIPRAVA 530,00 3
113 CHODBA 49,80 2
1.14 MONTAZNA HALA 880,40
115 | KOTOLNA 20,10
1.16 REGUL. STANICA PLYNU | 4,71
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Zodpovedny projektant:
=) EXPRO s.r.o. | nersoxa

Vypracoval:

Tomas Vachut
P.0.BOX 12, 927 03 SA?A (aredl DUSLAY

HIP VTU
tel.faxs++421 31 7703955
e-maili expro@expro.sk
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