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LEGENDA MATERIALOV:
D existujuce konstrukcie (bez rozliSenia)
navrhovana tepelnd izolacia - EPS hr. 100 mm
_ C.R. DATUM POPIS ZMENY VYPRACOVAL PODPIS KONTROLOVAL PODPIS
ostenie okolo otvorov - XPS hr. 30 mm —— Zodpovedny pro jektant: Vypracoval:
=) EXP xo S.r.0. | g rsoka Tomas Vachut
UONZ , i , i P.0.BOX 12, 927 03 SA?A (aredl DUSLAY HIP V1O
- cely objekt bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom hr. 100 mm e o> Ing. GAL
- nadpraZia a ostenia o_aseo: a dvernych oﬁ<08< budu Nmﬁ%_w:m umm_xa._m tep. izolacie hr. 30 mm P —— eeto Stevor GALANTA — —
- sokel po vonk. obvode objektu bude zatepleny extrud. polystyrénom do vysky 300 mm na U.T. — P -
- styky réznych materialov presietkovat’ armovacou mriezkou s minimal. prekrytim 250 mm od Spar nnm : 2353
. - v ) .zdkazky:
- vSetky prasné povrchy dostatotne penetrovat - L Zasy
- na konstrukciach kde sa bude realizovat zateplovaci systém budu demontované klampiarske prvky v pinom rozsahu ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI MENERT - DS GALANTA 3@3 |_ome z_m%e : 100
- nutné je dodrzat vietky technologické predpisy uvadzané vyrobcami SO-01 Dielfta udrzby BL Kerte ISL0 VARESY
- pri realizécii postupovat v sulade s platnymi STNaEN | | o Hosoh SO-01. PODORYS - NOVY STAV 211D-004
- projektanti nezodpovedaju za chyby vzniknuté nedodrzanim danej PD, preto je potrebné kazdi zmenu vopred konzultovat ’

CISLO PROJEKTU
INVESTORA

ARCHIWNE CISLO
INVESTORA




