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LEGENDA MATERIALOV:
[ ] existujtice konstrukcie (bez rozlisenia)

navrhovana tepelna izolacia - EPS hr. 100 mm
ostenie okolo otvorov - XPS hr. 30 mm

I navrhovana tepelna izolacia - extrudovany polystyren hr. 100 mm
I navrhovana tepelna izolacia - striekana pur izolacia hr. 100 mm

POZN:

- cely objekt bude zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom hr. 100 mm

- nadpraZia a ostenia okennych a dvernych otvorov budu zateplené pasikmi z tep. izolacie hr. 30 mm

- sokel po vonk. obvode objektu bude zatepleny extrud. polystyrénom do vysky 300 mm na U.T.

- styky réznych materialov presietkovat armovacou mriezkou s minimal. prekrytim 250 mm od Spar

- vSetky prasné povrchy dostatoCne penetrovat

- na konstrukciach kde sa bude realizovat zateplovaci systém budu demontované klampiarske prvky v plnom rozsahu

- nutné je dodrzat vSetky technologické predpisy uvadzané vyrobcami

- pri realiz&cii postupovat' v sulade s platnymi STN a EN

- projektanti nezodpovedaju za chyby vzniknuté nedodrzanim danej PD, preto je potrebné kazdu zmenu vopred konzultovat
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